
Serie C20 e C30 
per la distribuzione di energia elettrica

Arrotolatore per cavi sicuro e funzionale, ideale per
industrie e officine. 
La struttura robusta è realizzata in materiale
composito resistente agli urti. 
L'arrotolatore viene fornito completo di staffa pivottante

a parete con inserimento a scatto, facile da montare, e
blocco di sicurezza per le operazioni di manutenzione.
L’arrotolatore serie C20 e C30 è adatto per utensili
elettrici e per lampade.
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Arrotolatori per cavi
Serie C20 e C30



ARROTOLATORI PER CAVI SERIE C20 E C30
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Staffa pivottante a parete con
inserimento a scatto.

IP 55.

Robusto materiale
composito.

Fessura guida-cavo  per un’angolazione ottimale
del cavo.

Cavo facilmente sostituibile quando necessario.
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Tamburo con cuscinetti a sfera su entrambi i lati.

Blocco di sicurezza per le operazioni di manutenzione.

Serie C20
Volt
(V)

Potenza
massima

(W)

Lunghezza
cavo(m)

Tipo 
di cavo Art.

230

230

2300

2300

12

12

H07RN-F

H07RN-F

700220

700420*

Arrotolatori completi di cavo di raccordo alla rete 3 x 1,5 mm2 - L=1m.
Riciclabilità del materiale: 100%
Peso: ~4 Kg.
*Cavo di distribuzione completo di presa elettrica Europea, IP 44.
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C30

Ø 8,
5

Ø 8,
5

Estremità del cavo completa di presa elettrica
Europea*.

Ampere
(A)

10

10

Conduttori
(No. x mm2)

3 x 1,5

3 x 1,5

Serie C30
Volt
(V)

Potenza
massima

(W)

Lunghezza
cavo(m)

Tipo 
di cavo Art.

230

230

2300

2300

17

17

H07RN-F

H07RN-F

700230

700430*

Ampere
(A)

10

10

Conduttori
(No. x mm2)

3 x 1,5

3 x 1,5

Arrotolatori completi di cavo di raccordo alla rete 3 x 1,5 mm2 - L=1m.
Riciclabilità del materiale: 100%
Peso: ~6 Kg.
*Cavo di distribuzione completo di presa elettrica Europea, IP 44.


